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Детский сад, г. Пушкино. Окраска интерьера — система Луя, краска Гармония, краска Песто. 

Частный дом, г. Калининград. Система Новасил.
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Жилой дом, коттеджный поселок "Рузские просторы", Московская область. 
Грунтовочный антисептик Валтти-Похъюсте, краска Пика-Техо.

Калининградский государственный технический университет, г. Калининград. Фасадная краска Кивитекс, фасадная краска Новасил, 
краска для цоколя Юки.
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стое покрытия Тунто – водораз-

бавляемые структурные покрытия 

для стен, образующие трехмерную 

поверхность, интенсивность кото-

рой зависит от выбранной степени 

зернистости.

Таким образом, Тиккурила делает 

возможным применение любого 

метода декоративной окраски. На-

верное, самым распространенным 

из них сегодня является метод 

окраски "колорвош". Он представ-

ляет собой простой, легкий и быст-

рый способ оживить одноцветные 

поверхности стен. В результате по-

лучается поверхность, похожая на 

акварельный рисунок, которая, в 

зависимости от выбранного цвета, 

может быть яркой и драматичной 

или же, наоборот, нежной и эфир-

ной. Нанесение рисунка по лини-

ям, представляет собой эффектив-

ный способ выгодно подчеркнуть 

контраст цветов. Окрашиваемые 

участки аккуратно отграничивают 

друг от друга малярной лентой. 

Декорирование валиком в сво-

бодном стиле – несложная техни-

ка, с помощью которой создается 

живой, похожий на обои рисунок. 

Цвет на такой поверхности начи-

нает жить на глазах, создавая ими-

тацию трехмерного цветового про-

странства. Цвет покрытия является 

сочетанием цвета декоративной 

краски и цвета фона.

Существуют декоративные валики 

различного типа, каждый из кото-

рых оставляет индивидуальный, 

неповторимый рисунок. Шаблон-

ная окраска дает возможность 

пустить в действие свою фантазию 

и ловкость, так как шаблон не обя-

зательно приобретать в магазине. 

Его можно нарисовать и изгото-

вить своими руками. Желанную 

атмосферу можно создать про-

ецированием с помощью видео- 

или диапроектора. Нанесение 

рисунка проецированием требует, 

конечно, определенной ловкости, 

но в результате получается непо-

вторимая поверхность. Дело в том, 

что каждый на свой вкус может 

регулировать размер рисунка и 

проецировать его на стену необхо-

димое количество раз. Уже в тече-

ние нескольких веков окраска под 

дерево и окраска под мрамор 

являются популярными методами 

окраски. С помощью лессирующе-

го материала и специальной тех-

ники можно создать поверхность, 

похожую на дерево, мрамор или 

какой-то декоративный камень, 

при условии использования цве-

тов, близких к цвету натурального 

дерева, камня или мрамора. 

Естественно, разные методы и 

техники можно соединять. Готовый 

шаблон хорошо работает вместе 

со структурным покрытием Тунто, 

а перламутровые краски и лазури 

Тайка придают покрытию сказоч-

ную сверкающую рельефность.
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О
чень часто при планиро-
вании окрасочных работ 
основное внимание уде-

ляется выбору покрывной краски. 
Однако обязательным условием 
успешного конечного результата 
являются и качественно прове-
денные подготовительные рабо-
ты. Новый член семейства акри-
латных красок торговой марки 
Тиккурила, грунтовка Варма, 
поможет Вам достигнуть успеш-
ного конечного результата – от 
начала и до конца.

Крепко схватывающаяся с поверх-
ностью грунтовка для окраски 
новых и ранее окрашенных поверх-
ностей
Существует множество причин, 

почему необходимо обязательно 

использовать грунтовку Варма: она 

сильно схватывается с подложкой, 

делает впитывающие свойства 

более равномерными, улучшает 

адгезию покрывных красок, облег-

чает нанесение покрывной краски, 

помогает достичь равномерного 

конечного результата, а также 

гарантирует готовую поверхность 

без следов от валика и разницы 

в блеске. 

Грунтовка Варма подходит для 

грунтования новых и ремонтируе-

мых поверхностей, а также для 

грунтования ранее окрашенных 

поверхностей. Применяется для 

грунтовки стен и потолков внутри 

помещений в случаях, когда грун-

товка должна обладать хорошими 

адгезионными свойствами. Грун-

товка Варма подходит также под 

обои и для грунтования оцинкован-

ных поверхностей.

Варма наносится валиком или рас-

пылением под высоким давлением. 

Расход грунтовки на впитывающие 

поверхности составляет 5–7 м2/л, а 

на невпитывающие поверхности  – 

9–11 м2/л. В наше время темпы 

жизни и строительства ускорены, 

поэтому важным требованием к 

грунтовкам является их быстрое 

высыхание. Показатели грунтовки 

Варма радуют: в нормальных ре-

комендуемых условиях уже через 

2-4 часа после нанесения грунтов-

ки можно приступать к покрывной 

окраске.

Разработана специально для акри-
латных красок Тиккурила
Грунтовка Варма особенно хорошо 

подходит под такие акрилатные 

краски Тиккурила, как Гармония, 

Джокер, Ремонтти-Ясся и Луми. 

Варма применяется для грунтова-

ния оштукатуренных, бетонных и 

зашпатлеванных поверхностей, а 

также гипсокартонных, древесно-

стружечных и древесноволокни-

стых плит. Грунтовка наносится 

обычным универсальным маляр-

ным валиком. Варма относится к 

высшему классу эмиссии летучих 

веществ М1. Грунтовка фасуется в 

тару емкостью 2,7 л и 9 л.

ВармаВарма
к ач е с т в е н н ая г ру н т о в к а 

д л я и д еа л ьн о г о р езул ьта та

емкостью 2,7 л и 9 л.

НОВИНКА
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У
ниверсальная грунтовка Луя является одним из 
самых популярных материалов Тиккурила. При-
чина заключается в том, что грунтовка Луя нано-

сится просто, высыхает быстро, обладает великолеп-
ной адгезией и создает ровную гладкую поверхность, 
по которой покрывная краска наносится красиво и 
равномерно.

Универсальная грунтовка Луя обладает отличной адгези-

ей даже к сложным поверхностям. Кроме того, она содер-

жит противоплесневую добавку, которая защищает по-

верхность от образования плесени. Луя применяется для 

грунтовки бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, 

кирпичных и картонных поверхностей, а также древесно-

стружечных и древесноволокнистых плит. 

Ее можно применять для грунтования внутренних стен и 

потолков под краску Луя. Грунтовка и краска Луя обра-

зуют поверхность, которая отличается особенно высокой 

стойкостью к мытью и очистке. Поэтому они применяются 

в случаях, когда от поверхности требуется исключитель-

но высокая гигиеничность. Неудивительно, что сегодня 

грунтовка и краска Луя применяются широко для окраски 

больничных и здравных помещений, детдомов, школ, 

общественных кухонь, столовых, ресторанов, офисов, ко-

ридоров, залов и салонов, от окрашенных поверхностей 

которых ожидается красивый и опрятный внешний вид.

Расход грунтовки на невпитывающие поверхности состав-

ляет 7-10 м2/л, а на впитывающие поверхности — 5-8 м2/л. 

Она наносится валиком, кистью или распылением под 

высоким давлением. Грунтовку Луя можно колеровать в 

светлые цвета по каталогу «Тиккурила Симфония».

универсальная грунтовка для универсальная грунтовка для 
требовательных поверхностейтребовательных поверхностей

ЛуяЛуя



31

Н
аши партнеры и клиен-

ты уже заметили, что, 

наряду со многими други-

ми материалами торговой марки 

Тиккурила, внешний вид красок 

для мебели Хелми также приобрел 

новый современный вид. Однако 

по-прежнему краски легко узнать 

и различить между собой, так как 

основные цвета этикеток не изме-

нились: грунтовка имеет желтый 

цвет, полуматовая краска  – синий 

и глянцевая краска – красный.

Дополнительно на рынке появи-

лась водоразбавляемая краска 

для мебели Хелми в готовом цвете 

«Слоновая кость». Этот цвет ши-

роко используется при промыш-

ленной окраске дверей и планок 

внутри помещений. Готовый цвет 

«Слоновая кость» представлен в 

полуматовом и глянцевом вариан-

тах в банках емкостью 1/3 и 1 л, а 

полуматовый – также в 3 л.

Отличная цветостойкость и адге-
зия
Краска Хелми предназначена для 

окраски деревянных и металли-

ческих поверхностей сухих внут-

ренних помещений. Объектами 

ее применения являются мебель, 

двери, окна, планки, батареи водя-

ного отопления и игрушки. Одним 

из главных достоинств краски Хел-

ми является то, что окрашенные 

ею нагреваемые и находящиеся в 

темном месте объекты, например, 

батареи отопления или внутренние 

поверхности шкафов, не желтеют 

так, как это происходит с поверх-

ностями, окрашенными алкидны-

ми красками. Поверхность, окра-

шенная краской Хелми, сохраняет 

свой цвет.

Семейство красок на акрилатной 

основе Хелми дополняет грун-

товка, обеспечивающая адгезию 

независимо от того, окрашива-

ются ли деревянные или метал-

лические, ранее окрашенные или 

лакированные, окрашенные вруч-

ную или промышленным способом 

поверхности. Не рекомендуется 

использовать продукцию семейст-

ва Хелми для поверхностей, ранее 

окрашенных нитроцеллюлозным 

лаком.

Покрывные краски Хелми пред-

ставлены в полуматовом и 

полуглянцевом вариантах.  

Финишная краска образует 

красивое, гладкое, стойкое 

к влажной очистке покры-

тие. Кроме того, все мате-

риалы Хелми относятся к 

высшему классу эмиссии 

строительных материалов 

М1. В дополнение к этому 

им присвоен символ "Штур-

вал", означающий соответ-

ствие этих материалов стандарту 

МЕД, обязательному для материа-

лов, используемых при окраске 

внутренних помещений на кораб-

лях.

Также малярные свойства кра-

сок для мебели Хелми улучшены. 

Краска сейчас имеет более густую 

консистенцию, что сводит к ми-

нимуму образование подтеков на 

вертикальных поверхностях. Наи-

лучший результат окраски Вы по-

лучите, используя синтетическую 

кисть.

Обновленная  Хелми
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В 
последние годы наблюда-

ется тенденция к созданию 

оригинальных решений 

интерьера не только в жилых поме-

щениях, а также в современной 

сауне. Современный потребитель 

все чаще пользуется возможно-

стью подбирать материалы и 

цвета, отражающие его эстетиче-

ское видение сауны. В наше время 

светлое дерево уже не является 

единственным возможным выбо-

ром. В сауне можно использовать 

разные породы дерева. Большим 

интересом, например, пользует-

ся темное дерево. Созданные в 

прошлом году новые материалы 

Tikkurila являются естественным 

следствием новых тенденций. 

Супи Саунаваха — цвет также на 
полок 
Всем известно, что деревянные 

поверхности в сауне необходимо 

регулярно обрабатывать для того, 

чтобы они сохранили свой краси-

вый и опрятный внешний вид на 

долгие годы. Защитный состав для 

сауны Супи Саунаваха защищает 

дерево от влаги и загрязнения. 

Для того чтобы в сауне было при-

ятно сидеть на полках, их нужно 

Семейство СУПИ — 
для создания сауны со своей атмосферой и своим лицом

Для готовых цветов состава 
Супи Саунаваха применяются 

нанопигменты, которые великолепно 
впитываются в древесину и отлично 

выдерживают влажность сауны.



33

обрабатывать таким образом, 

чтобы поверхности не нагревались 

чрезвычайно сильно. Для окра-

ски поверхностей рекомендуется 

применять материалы, которые 

хорошо впитываются в древесину 

и не образуют толстых нагреваю-

щихся «лаковых пленок». Имен-

но такими свойствами обладает 

защитный состав для обработки 

поверхностей в саунах Супи Сау-

наваха. Защитный состав содер-

жит натуральный воск, хорошо 

впитывается в дерево и образует 

натуральную водоотталкивающую 

поверхность. Он содержит также 

грязеотталкивающие компоненты, 

которые предотвращают проник-

новение грязи в покрытие. Расход 

защитного состава — 10-13 м2/л, в 

зависимости от типа древесины. 

Он высыхает быстро, и окрашен-

ная сауна готова к эксплуатации 

уже на следующий день после об-

работки. 

Новый защитный состав Супи 

Саунаваха предлагается в трех 

готовых цветах (черный, белый и 

термообработанная древесина), 

а также колеруется по каталогам 

«Лаппония» и «Колеруемые лаки». 

Он подходит для обработки всех 

деревянных поверхностей парил-

ки. Его можно применять для об-

работки полков, панельных стен и 

потолков, дверей и оконных рам. 

Он образует красивую шелковис-

тую поверхность, которая отлича-

ется нежностью цвета. Бесцвет-

ный Супи Саунаваха сохраняет 

натуральный цвет дерева, так как 

он не усиливает глубину цвета, как 

это делают, например, масла для 

дерева.

Супи Арктик привносит элегант-
ность перламутрового эффекта в 
сауну
Супи Арктик представляет собой 

акрилатный защитный состав, ко-

торый содержит перламутровые 

пигменты. Они придают покрытию 

элегантное сверкание цвета. Пер-

ламутровым защитным составом 

Супи Арктик можно защитить стены 

и потолки в парильне, умывальной 

и раздевалке бани. Супи Арктик 

образует как грязеотталкиваю-

щую, так и водоотталкивающую 

поверхность, которая защищает 

обработанную поверхность от си-

невы и плесени. 

Акрилатный защитный состав Супи 

Арктик является современным ма-

териалом, отличающимся быстро-

той высыхания. Следующий слой 

можно наносить через 2-3 часа, а 

к эксплуатации поверхность готова 

уже через двое суток. Супи Арктик  

колеруется в элегантные цвета ка-

талога «Арктик». Для достижения 

единой законченной цветовой кон-

цепции в сауне полки рекоменду-

ется окрасить защитным составом 

Супи Саунаваха, отколерованным 

в тот же самый цвет, что и Супи 

Арктик.

Супи Саунаваха 
рекомендуется наносить 
поролоновой кистью.
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Термообработанное дерево нуж-
дается в защите

В последние годы растет популяр-

ность термообработанного дерева. 

Его широко применяют в производ-

стве стеновых и потолочных пане-

лей для саун. Термообработанное 

дерево не имеет смолистости, оно 

обладает водоотталкивающими 

свойствами и образует гигиенич-

ную поверхность, очень подходя-

щую для саун. Однако под воздей-

ствием высоких температур и влаги 

в сауне термообработанное дере-

во начинает терять насыщенность 

цвета. Цвет линяет и теряет свою 

красоту. Изношенные поверхности 

можно восстановить и им можно 

вернуть красоту цвета с помощью 

состава Супи Саунаваха, отколе-

рованного в цвет термообработан-

ного дерева. Напомним, что Супи 

Саунаваха подходит отлично как 

для окраски стен и потолков, так и 

для обработки полков бани.

Перламутровые пигменты защитного 
состава Супи Арктик придают ему 

элегантное сверкание цвета.



К
расота и привлекательность города определяются в большой степени состоянием фасадов и их окраской. 

Выбор и применение цветов для фасадов ставят перед архитекторами и колористами важные задачи, от 

успешного решения которых зависит комфортность и хорошее настроение жителей. Правильно выбран-

ные цвета и л/к материалы гарантируют достойный и эстетичный вид фасада на долгие годы. Тиккурила является 

лидером в области колеровки, и сегодня концерн предлагает рекордное количество цветов для каменных фаса-

дов. Самые популярные из них собраны в новом каталоге цветов «Фасад». Он включает 192 цвета. Они выбраны 

из природы и удачно вписываются в современный пейзаж как крупного, так и небольшого города.

На окончательный цвет влияют лакокрасочный материал, способ нанесения, а также впитывающие свойства и 

шероховатость основы. Во избежание различий в оттенке при окраске сплошной поверхности следует запастись 

достаточным количеством колерованного материала одной партии.

Выкраски рекомендуется проверить при естественном освещении, так как, например, спектр цветов, воспроиз-

веденный люминесцентной лампой, отличается от спектра при естественном освещении. Цвета каталога при 

естественном освещении настолько близки к ориги-

нальным, насколько позволяет техника воспроизве-

дения цвета.

НОВЫЙ КАТАЛОГ ЦВЕТОВ 

ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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Группа материалов для каменных 

фасадов для профессионального 

использования состоит из раство-

ров Финнсеко, а также красок 

и покрытий, объединенных под 

общим названием Финнгард. Ма-

териалы колеруются с помощью 

новой, разработанной специально 

для колеровки фасадных мате-

риалов для профессионального 

использования колеровочной 

системы Финнгард.

В связи с обновлением у некото-

рых уже давно знакомых мате-

риалов произошли изменения в 

названиях и областях применения. 

Новая Силиконовая грунтовка за-

менила грунтовку Кивисил, а но-

вая Силикатная грунтовка – грун-

товку Кивитекс. Эти материалы 

дополнили вместе с Грунтовочным 

гелем и грунтовкой Гидросол се-

рию грунтовочных материалов для 

минеральных фасадов.

Колеровочная система нового 
десятилетия – Аватинт
Традиционно жизненный путь ко-

леровочной системы длится около 

10 лет. Функционирующую на дан-

ный момент колеровочную систе-

му Tikkurila начали использовать в 

1997 году, поэтому на настоящий 

момент возникла необходимость 

воспользоваться самыми новыми 

достижениями в области техно-

логии паст и пигментов. Наряду с 

развитием технологии, другими 

причинами обновлений были не-

обходимость создания отдельных 

систем для разных групп материа-

лов и различных цветовых гамм, 

а также все ужесточающееся 

законодательство, регулирующее 

содержание летучих органических 

соединений (ЛОС).

Одним из преимуществ колеро-

вочной системы Аватинт явля-

ется ее модулярная структура. 

Основную систему можно легко 

увеличить в торговых точках, 

например, двумя специальными 

фасадными пастами, с помощью 

которых можно расширить ас-

сортимент и количество цветов 

фасадных материалов для потре-

бителей.

Колеровочная система Финнгард 
для материалов Финнгард
Исключительная технология свя-

зующего материалов серии Финн-

гард предъявляет очень много 

требований к колеровочной систе-

ме. Водоразбавляемая технология 

паст колеровочной системы Финн-

гард была разработана парал-

лельно с разработкой материалов 

серии Финнгард. Качество паст 

оптимизировано под водоразбав-

ляемые материалы Финнгард, а 

колерованный конечный продукт 

обладает особой стойкостью и лег-

костью при нанесении.

Все пасты колеровочной системы 

Финнгард основываются на дос-

тижениях новейшей технологии. 

Используемые в пастах пигменты 

являются неорганическими, что 

гарантирует их исключительную 

атмосферостойкость. Другие ком-

поненты паст, разработанные по 

последним достижениям в своей 

области, отобраны таким образом, 

что их совместимость с материа-

лами серии Финнгард является 

идеальной. Благодаря этому влия-

ние колеровки на технические 

свойства материала является ми-

нимальным.

Материалы серии Финнгард ко-

леруются по каталогу «Тиккурила 

Фасад», что гарантирует качество, 

эстетичность и долговечность го-

тового покрытия. 

Профессиональные материалы 
для фасадов бренда Tikkurila 

объединились в одну семью

Специалисты компании Tikkurila разделили по более четким принципам краски, покрытия и 
растворы для каменных фасадов на группы семейств. В настоящий момент все материалы 
объединены в две группы: материалы для торговых точек и материалы для профессионалов.
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Материалы для профессионального использования серий Финнгард и Финнсеко

Финнгард 1,5 Н 
затираемое покрытие

Финнгард 
известковая краска

Финнсеко С 
цементное покрытие

Финнсеко тонкослойный 
штукатурный раствор 

серый

Финнсеко-КЛ 6 
мелкозернистый 

ремонтный раствор

Финнсеко тонкослойный 
штукатурный раствор 

белый

Финнсеко Политоп 
отделочный раствор 

белый

Финнсеко Политоп 
отделочный раствор 

серый

Финнсеко КС цементно-
известковое покрытие

Финнсеко-КЛ 30 
крупнозернистый 

ремонтный раствор

Финнсеко 
цементная краска

Финнсеко раствор 
для выравнивания

Финнсеко-ККЛ 12 
раствор для ремонта 

сливов

Финнгард 
силиконовая краска

Финнсеко-Кор 
противокоррозионная 

краска

Финнгард 3,0 Н 
затираемое покрытие

Финнгард Гибрисил 
фасадная краска

Финнгард 
силикатная краска

Финнгард 150 
защитная краска

Финнгард 500 
защитное покрытие
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Многолетнее сотрудничество Научно-иссле-

довательского центра компании Тиккурила 

с рядом других научно-исследовательских 

учреждений, а также изготовителями дере-

вянных домов позволило накопить огромное 

количество знаний, идей и рекомендаций по 

окраске деревянных поверхностей. Эта ин-

формация вошла в концентрированном виде 

в справочник на русском языке «Окраска 

деревянных фасадов», который вышел из 

печати в 2010 г.

Справочник ставит себе целью помочь вла-

дельцам деревянных домов разобраться в 

проблематике ремонта и окраски деревян-

ного дома. Покрывная обработка улучшает 

износостойкость деревянной поверхности, 

изменяет ее внешний вид, а также помогает 

органично вписаться в окружающую среду. 

Обработанный подходящими материалами 

и методами деревянный дом сохраняет свой 

достойный вид на долгие годы. 

В справочнике рассматриваются важные 

вопросы окраски деревянных фасадов, а 

именно:

-  Почему деревянные поверхности требуют 

защиты.

- Выбор цвета, гармонирующего с ландшаф-

том, и готовые цветосочетания для фасада.

 

-  Первичная окраска деревянного фасада.

-  Ремонтная окраска деревянного фасада.

-  Окраска террас, перил, садовой мебели, 

заборов и лестниц.

-  Инструкции по окраске деревянных фаса-

дов и других наружных деревянных конст-

рукций.

-  Лакокрасочные материалы Тиккурила для 

окраски наружных деревянных поверхно-

стей.

НОВЫЙ СПРАВОЧНИКНОВЫЙ СПРАВОЧНИК

Д
еревянный дом – неотъемлемая часть культурного пейзажа Финляндии и скандинавских стран, ведь 

дерево является материалом, естественно вписывающимся в северную природу и позволяющим созда-

вать индивидуальные и неповторимые строительные решения. Кроме коттеджей и загородных домов 

дерево все больше используется в строительстве многоэтажных домов.

ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
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И
ногда окраска фаса-

дов является более труд-

ной задачей, чем окраска 

интерьеров. Окружающая среда 

оказывает влияние на выбор цвета 

и устанавливает свои ограничения 

в зависимости от того, где рас-

положен дом. В густонаселенной 

зоне выбор цветов ограничивается 

необходимостью соблюдения еди-

ного стиля. На открытом поле, в 

лесу или на берегу озера один и тот 

же цвет будет выглядеть по-раз-

ному. Перед тем, как приступить 

к выбору цвета, желательно при-

смотреться к окружающей среде, 

почерпнуть идеи из природы или 

из готовых цветосочетаний. Цвет 

дома является своеобразным про-

должением и дополнением цветов 

природы. Для облегчения выбо-

ра цветов фасадных красок по 

дереву специалистами компании 

Tikkurila разработана новая гамма 

«Деревянные фасады». 

В 2010 г. появилась новая карта цветов для деревянных фасадов. Она включает 120 цветов, 
которые подобраны с учетом высочайшей атмосферостойкости.

ДЕРЕВЯННЫЕ ФАСАДЫ — ДЕРЕВЯННЫЕ ФАСАДЫ — 
НОВАЯ ГАММА ЦВЕТОВ
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В
сем известно, что фасад – 

это лицо здания, а как оно 

будет выглядеть, зависит от 

качества и долговечности л/к ма-

териалов, которыми он окрашен. 

Правильный выбор л/к материала 

и правильный подбор цвета фаса-

да - вопросы не совсем простые и 

легкие. Поэтому Тиккурила всегда 

стремилась предлагать необходи-

мые для этого информационные 

пособия, справочники и цветовые 

карты. Недавно вышел в свет 

новый каталог цветов Тиккурила 

"VALTTI лессирующие антисептики 

и масла для дерева". Он дополняет 

список пособий, предназначенных 

для облегчения работы профес-

сионалов, продавцов и потребите-

лей. Каталог включает 40 цветов 

- представителей всех основных 

цветовых групп. Цвета выбраны 

с учетом суровых северных атмо-

сферных условий и современных  

требований к долговечности цве-

тов.

Выкраски настолько близки к ори-

гинальным цветам, насколько по-

зволяет техника воспроизведения 

цвета. Выкраски соответствуют 

цветам антисептика, нанесенного 

двумя слоями. Все-таки для полной 

уверенности в правильном выборе 

цвета фасада и его элементов спе-

циалисты Тиккурила рекомендуют 

делать пробную окраску на поверх-

ности из конкретного деревянного 

материала, подлежащего окраске. 

Дело в том, что на окончательный 

цвет антисептика влияют порода, 

шероховатость и пористость де-

рева, а также толщина слоя и тип 

самого антисептика.

К
онцерн Тиккурила является лидирующим в Северной Европе производителем лакокрасочных материалов 

для деревянных фасадов. В стране лесов и озер существует тысячелетняя история строительства деревян-

ных домов. Параллельно с этим накапливались знания и опыт окраски их фасадов. 

НОВЫЙ КАТАЛОГ ЦВЕТОВНОВЫЙ КАТАЛОГ ЦВЕТОВ

VALTTIVALTTI
ЛЕССИРУЮЩИЕ АНТИСЕПТИКИ И МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВАЛЕССИРУЮЩИЕ АНТИСЕПТИКИ И МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВА
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Ч
арующая и полная мистики 

природа Лапландии вдохно-

вила дизайнеров на созда-

ние коллекции цветов Лаппония. В 

каталог вошли гармонично вписы-

вающиеся в окружающий пейзаж 

цвета для наружных поверхностей 

и яркие полупрозрачные цвета для 

внутренних поверхностей. Для из-

готовления этих цветов использу-

ют полупрозрачные колеровочные 

пасты новой технологии, специ-

ально разработанные для колеро-

вания лессирующих антисептиков, 

масел для дерева и лаков. Содер-

жащиеся в них пигменты величи-

ной с наночастицу придают цвету 

глубину и делают его стойким к 

УФ-излучению и другим атмосфер-

ным влияниям. Цвета Лаппония 

сохраняют естественную и нежную 

красоту дерева даже в суровых 

природных условиях.

В цвета каталога Лаппония можно 

колеровать следующие материалы 

компании Tikkurila:

Уника Супер• 

Валтти Акваколор• 

Валтти Колор• 

Валтти Колор Экстра• 

Масло для дерева Валтти Нон-• 

Слип

Масло для дерева Валтти• 

Масло для дерева Валтти • 

Аква

Лак Кива• 

Лак Панели-Ясся• 

Морилка Паркетти-Ясся• 

Супи Саунасуоя• 

Новый каталог цветовНовый каталог цветов

LAPPONIA
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Окраска покрытой тонколисто-

вой стали, или так называемой 

жести с пластиковым покрытием, 

всегда была непростым делом. В 

прошлые годы жесть с покрытием 

обычно окрашивали краской для 

металлических крыш Репко, хотя 

совместимость этой краски сильно 

зависела от типа покрытия. Репко 

широко использовалась также при 

окраске металлических стен ванн.

В настоящее время производство 

краски Панссаримаали по-преж-

нему продолжается, а вот Репко 

заменила краска Панссари Аква. 

Панссари Аква отличается от Реп-

ко тем, что этот продукт подходит 

для окраски ранее окрашенных 

алкидной краской поверхностей, 

а также всех поверхностей с пла-

стиковым покрытием, в том числе 

PVDF. Эти свойства сокращают 

стадии работы и дают уверен-

ность в правильности выбранного 

материала. По сравнению с Пан-

ссаримаали блеск и цвет сохраня-

ются значительно дольше. Перед 

окраской оцинкованной крыши 

поверхность следует загрунтовать 

противокоррозионной грунтовкой 

Ростекс Супер.

Небрежность непозволительна 
при предварительной подготовке
Очень важным этапом работы 

является очистка как новой, так 

и ранее окрашенной металличе-

ской крыши, так как оставшаяся 

под пленкой краски грязь – са-

мая распространенная причина 

отслаивания краски. При очистке 

оцинкованной поверхности кры-

ши важно избежать образования 

белой ржавчины. Светлая, порош-

кообразная белая ржавчина об-

разуется после мытья или дождя, 

если оцинкованная поверхность 

останется мокрой. Белая ржавчи-

на может образоваться и во время 

хранения оцинкованной стали на 

складе. Ее удаляют с помощью 

шлифовки и промывки.

В качестве моющего средства 

рекомендуется использовать Пан-

ссарипесу. После очистки мою-

щее средство тщательно смыть, 

например, промывкой под давле-

нием. Моющее средство нельзя 

оставлять несмытым на поверх-

ности крыши под солнцем. После 

очистки и ополаскивания крыша 

должна основательно высохнуть. 

Для этого не всегда достаточно 

Над металлическими крышами — 
новые ветры

К
раска Панссаримаали многие годы успешно служила профессиональным малярам при окраске металли-

ческих крыш. Приобретенный за многие годы опыт послужил отправной точкой для научных разработок, 

в результате которых на рынке появляются новые материалы. Новинка этого сезона – водоразбавляе-

мая краска Панссари Аква.
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одних суток, особенно если старое 

покрытие очень толстое.

Естественно, с ранее окрашенных 

крыш следует удалить отслаиваю-

щуюся краску и ржавчину, а очи-

щенные до голого металла участки 

обработать противокоррозионной 

грунтовкой Ростекс Супер. Следу-

ет помнить, что при использовании 

Ростекс Супер покрывную окраску 

следует произвести не позже 4 

дней после грунтования для того, 

чтобы не ухудшились адгезионные 

свойства. Поэтому рекомендуется 

окрашивать за раз участок такой 

площади, чтобы поверхность, 

обработанная Ростекс Супер, не 

успела слишком затвердеть, что 

может случиться, если покрывную 

окраску произведут с задержкой, 

например, из-за плохой погоды.

При окраске крыши рекомендуется 

использовать пояс безопасности и 

защитные очки. Возле лестницы, 

ведущей на крышу, хорошо иметь 

коврик для очистки обуви, который 

поможет избежать попадания на 

крышу мусора и мелких камней.

Избегайте окраски под прямыми 
лучами солнца, и если существует 
опасность выпадения влаги
Важным фактором, влияющим 

на успешный результат окраски 

крыши, являются условия во вре-

мя окраски. Не стоит окрашивать 

металлическую крышу в период, 

когда в воздухе находится мак-

симальное количество пыльцы. 

Планируя время окраски, необхо-

димо помнить о вечерней росе, до 

выпадения которой поверхность 

должна успеть высохнуть. Самые 

незначительные изменения, кото-

рые может вызвать воздействие 

влаги, – это изменение цвета и ма-

тирование. Эти изменения харак-

терны как для органоразбавляе-

мых, так и для водоразбавляемых 

материалов, хотя более короткое 

время высыхания водоразбавляе-

мых красок уменьшает воздейст-

вие вечерней росы.

Температура также является 

очень важным фактором при 

окраске металлических крыш. 

Температура поверхности крыши 

должна быть на 3 градуса выше, 

чем температура воздуха. В то же 

время она не должна превышать 

+40 ° С, так как слишком быстрое 

испарение растворителя вызы-

вает пористость поверхности и 

ухудшает адгезию. Минимальная 

температура при окраске металли-

ческой крыши +5 ° С. Окрасочные 

работы не следует проводить под 

прямыми солнечными лучами.

Работайте правильно выбранной 
кистью
Кисть – самый используемый 

инструмент при окраске крыш не-

больших зданий. В ассортименте 

рабочих инструментов Tikkurila 

есть кисть для окраски металли-

ческих крыш под кодом Т6. При 

окраске металлических крыш для 

материалов на масляной основе 

рекомендуется выбирать кисть с 

жесткой щетиной, 

а при окраске во-

доразбавляемы-

ми – с мягкой, так 

как она оставляет 

более ровный след 

при нанесении этого 

типа краски.

При окраске фаль-

цевой кровли места 

швов лучше всего ок-

рашивать более узкой кистью. 

Вначале следует тщательно 

окрасить места швов. Необ-

ходимо помнить об опасности 

сморщивания слоя краски 

и влаге, спрятанной в швах. 

Перед проведением ремонтной 

окраски места швов необхо-

димо проверить и тщательно 

очистить.

При работе с кистью толщина 

сухой пленки должна быть: 

при использовании краски 

Панссаримаали – 40–60 мкм, 

а Панссари Аква – 50–80 мкм 

При работе с водоразбавляемыми 

материалами необходимо избе-

гать нанесения слишком толстых 

слоев, так как они могут вызывать 

растрескивание. Необходимо пом-

нить, что общая толщина пленки 

на металлической крыше не долж-

на превышать 350 мкм (0,35 мм).

При ремонтной окраске необхо-

димо определить толщину пленки 

и адгезию краски или покрытия к 

подложке. При слишком толстой 

пленке повторная окраска может 

вызвать напряжение, которое вы-

зовет отслаивание краски. Если 

толщина пленки превышает 350 

мкм, то рекомендуется полностью 

удалить ее перед повторной окра-

ской.

Нанесение распылением на боль-
шие поверхности крыш
Гладкая поверхность и сокраще-

ние времени окрасочных работ 

– основные причины, из-за чего 

распыление становится все более 

популярным методом окраски 

крыш. Большие поверхности не 

стоит окрашивать кистью из-за 

того, что это займет достаточно 

большое количество времени. При 

окраске металлической крыши 

методом распыления рекоменду-

ется использовать 

распылитель с 

высоким давлени-

ем. Рекомендуе-

мый размер сопла 

0,013"–0,018". Рас-

пыление рекомен-

дуется поручить 

профессионалу , 

так как продукт 

нужно уметь пра-

вильно разбавить и надо 

уметь использовать сам 

распылитель. Неопытный 

маляр либо наносит слишком 

много краски, что приводит 

к подтекам, либо слишком 

мало, что снижает защитные 

свойства пленки. На верти-

кальные поверхности крыш 

сначала распыляется тонкий 

слой туманом перед нанесе-

нием окончательного мокрого 

слоя. При распылении необхо-

димо особенно позаботиться 

о защите неокрашиваемых 



поверхностей. Следует тщательно 

защитить окна, водосточные же-

лобы, а также все другие части, на 

которые не должен попасть туман 

от распыления.

Перед началом распыления стоит 

проверить работу распылителя на 

куске картона, чтобы правильно 

его отрегулировать. В начальной 

стадии процесса распыления сле-

дует измерить толщину слоя с по-

мощью измерительной гребенки, 

чтобы убедиться в достаточной 

толщине мокрой пленки. Толщина 

мокрой пленки краски Панссари 

Аква должна быть около 100–125 

мкм. В этом случае толщина сухой 

пленки будет 50–90 мкм при окра-

ске новой поверхности. Для старой 

и ранее окрашенной поверхности 

достаточно толщины слоя 40–60 

мкм. Более толстый слой необхо-

дим в городской зоне, где влияние 

загрязнений намного выше, чем в 

воздухе сельской зоны. 

Пятый фасад дома
Крыша представляет собой неотъ-

емлемую конструктивную часть 

любого архитектурного сооруже-

ния, его логическое завершение. 

Она защищает человека и его 

собственность от воздействия вет-

ра, дождя, снега, температурных 

перепадов, избытка солнечной 

радиации и т.д. Поэтому основны-

ми критериями оценки качества 

крыши всегда были надежность и 

долговечность. 

В последние десятилетия у крыши 

появилось еще одно назначение. 

Она превратилась в инструмент, 

при помощи которого человек, 

не лишенный фантазии и вкуса, 

может превратить ничем непри-

мечательное строение в объект 

всеобщего внимания. Именно по-

этому за ней закрепилось назва-

ние «пятый фасад». В наше время 

интерес представляют не только 

технические и эксплуатационные 

характеристики крыш, но и их де-

коративные качества — форма, 

цвет, фактура. Естественно, крас-

ка для металлических крыш Пан-

ссари Аква отвечает современным 

требованиям и ожиданиям. Она 

колеруется в обширную гамму 

цветов по каталогам «Краски для 

металлических крыш» и «Краски 

для дома».
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В
декабре 2008 года компа-

ния Тиккурила обновила 

свой интернет-сайт. Новые 

страницы – более современные, 

яркие и легкие в использовании. 

Содержание страниц дополнилось, 

и навигация упростилась.  Интер-

нет-страницы традиционно разде-

лены на четыре части: «Бытовые 

и общестроительные краски», 

«Промышленные покрытия», «Экс-

транет для торговых точек» и «О 

концерне Tikkurila». Каждая часть 

разработана для разных групп 

потребителей. На русскоязычных 

страницах компании Тиккурила 

потребители и профессионалы 

могут получить помощь при выбо-

ре краски и цвета, информацию о 

продукции, а также советы по ок-

раске и идеи для интерьера.  

В разделе «О концерне Tikkurila» 

вы сможете найти информацию о 

производстве красок и о разработ-

ке продукции.

Какой цвет выбрать? 
Выбор цвета – это одна из самых 

сложных задач. Чем больше по 

размеру и площади окрашиваемый 

объект, тем труднее выбрать цвет. 

Для того чтобы облегчить выбор, 

www.tikkurila.ru —
Тиккурила в ИнтернетеТиккурила в Интернете
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в разделе «Цвета» есть каталоги 

цветов Tikkurila, «Программа цве-

тового дизайна» и информация о 

выборе цвета. 

В разделе «Цвета» имеется 16 

каталогов цветов.  Если вы, напри-

мер, захотите выбрать цвет для 

внутренней поверхности, то щелк-

ните мышью по «Каталогу цветов 

для внутренней окраски», который 

находится с левой стороны страни-

цы. Из открывшегося списка вы-

берите желаемый каталог цветов.  

Оттенки цветов легко просмотреть 

при помощи «Поиска», который 

расположен в верхнем правом 

углу каждой страницы. Если вам 

уже известно название или код 

оттенка, то вы можете внести его в 

поле «Поиска» и нажать на «Най-

ти», в результате чего вы увидите 

желаемый цвет. Картинку можно 

сохранить  на своем компьютере. 

Также вы получите код RGB, кото-

рый можно использовать в других 

программах. Хотим напомнить, что 

перед выбором окончательного 

цвета рекомендуется проверить 

цвета каталогов в естественной 

среде.

При помощи «Программы цвето-

вого дизайна» можно попробовать 

и посмотреть, как разные цвета 

наших цветовых каталогов выгля-

дят в реальности в интерьере и 

на наружных поверхностях. Также 

можно работать с личными изо-

бражениями, но для этого необхо-

димо, чтобы служба кадрирования 

сначала обработала фотографии. 

Мы постоянно стараемся разра-

батывать «Программу цветового 

дизайна» для того, чтобы она была 

более современной и легкой в 

использовании. Не бойтесь попро-

бовать программу. Почувствуйте 

себя дизайнером и попробуйте 

свои способности в этой сфере 

деятельности. Программа легка в 

использовании. При помощи кла-
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виатуры и мыши вы сможете окра-

сить самые различные объекты. 

Для облегчения выбора цвета мы 

поместили статьи в подраздел 

«Учение о цвете» и «Основы выбо-

ра цвета». В статьях рассказывает-

ся, например, о том, как выбирать 

цвета для внутренних стен, или о 

том, как на атмосферу помещения 

можно повлиять, используя цвет.

Новые идеи для окраски
В разделе «Настроение и вдохно-

вение» вы сможете познакомиться 

с идеями и советами по окраске, с 

новыми тенденциями в мире цвета 

и методами декоративной окраски 

и сочетания цветов. Например, в 

разделе «Идеи для окраски» нахо-

дятся советы для работы с краской 

Тайка и структурными покрытиями 

Тунто, а также рекомендации для 

ремонтной окраски старой мебели. 

Про обработку мебели вы сможе-

те также узнать в одноименном 

подразделе. В подразделе «Деко-

ративная окраска» подробно рас-

сказывается о способах декора-

тивной окраски, начиная с метода 

колорвош и кончая трафаретной 

окраской. Идеи и советы меняются 

в зависимости от сезона и времени 

года. При помощи этих идей ваш 

дом станет уникальным и уютным.  

Какая краска нужна?
Хотели ли бы вы больше знать о 

продукции марки Tikkurila? Для 

этого обратитесь к разделу «Про-

дукция». Компания Тиккурила 

предлагает широчайший ассорти-

мент лакокрасочных материалов 

для любых назначений, и поэтому 

выбор правильной краски может 

порой оказаться трудным. В раз-

деле «Продукция» мы поможем 

вам выбрать правильный л/к мате-

риал.

В подразделах «Интерьерные 

краски» и «Наружные краски» 
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имеются краски, которые специа-

листы компании рекомендуют для 

окраски определенных объектов. 

Например, если вы красите доща-

тый пол, то выберите подраздел 

«Интерьерные краски», а потом 

«Дощатый пол». На странице вы 

увидите ту продукцию, которую 

Tikkurila предлагает для дощатых 

полов. Для каждого этапа работы, 

например, грунтовка, окраска и 

лакировка, есть список рекомен-

дуемых материалов. 

В разделе продукции находят-

ся материалы бренда Tikkurila 

в алфавитном порядке. Выбрав 

желаемый продукт, вы сможете 

ознакомиться с технической спе-

цификацией продукции, а также 

просмотреть сертификаты. Также 

на наших страницах вы найдете 

паспорта техники безопасности 

продукции. Для удобного поиска 

определенных материалов они по-

мечены также по типам, например, 

краски, лаки, моющие средства, 

материалы класса M1 и материа-

лы по группам блеска. 

Вы когда-нибудь задумывались над 

тем, что значат пиктограммы на 

этикетках л/к материалов Tikkurila? 

Ознакомьтесь со значениями этих 

символов в разделе «Символы на 

этикетках». С новинками нашей 

продукции можно ознакомиться в 

разделе «Презентации л/к мате-

риалов».

Советы по окраске
После выбора материала начи-

нается сама работа. В разделе 

«Советы по окраске» можно найти 

советы для обработки как внутрен-

них, так и наружных поверхностей. 

Ознакомьтесь с советами и инст-

рукциями по проведению окрасоч-

ных работ в любое удобное для вас 

время. В дальнейшем инструкции 

по работе будут дополняться. 

Когда вы выбрали желаемую 



49

краску, каким образом можно уз-

нать, сколько краски необходимо? 

Это можно легко выяснить при 

помощи «Калькулятора расхода 

краски», который находится на на-

шем сайте. Вам надо только знать 

ширину и высоту окрашиваемой 

поверхности, а также количество 

слоев и расход краски. Расход на 

каждый материал приводится в 

технических спецификациях. Каль-

кулятором легко пользоваться, но 

при этом необходимо учесть, что 

полученное количество является 

ориентировочным. 

Просмотрев популярные видеокли-

пы компании Тиккурила, вы сможе-

те ознакомиться с искусством ок-

раски, продукцией торговой марки 

Tikkurila и правильными методами 

окраски. Видеоколлекция содер-

жит 23 клипа: фавориты прошлых 

лет для внутренних и наружных по-

верхностей, а также серию новых 

видеоклипов «Уникальные идеи».

Также на сайте находятся часто 

задаваемые вопросы наших кли-

ентов и ответы на них. Если вы по-

сле ознакомления с письменными 

инструкциями еще чувствуете себя 

неуверенно, вы можете связаться 

с «Горячей линией» либо по теле-

фону, либо, отправив сообщение 

через ссылку «Обратная связь», 

которая расположена внизу каж-

дой страницы.

Печатные издания
Со всеми русскоязычными спра-

вочниками и проспектами Tikkurila 

ознакомьтесь в разделе «Печат-

ные издания». Ежегодный журнал 

«Вестник» можно найти также и в 

электронном виде. Кроме этого, 

в отделе имеется список ката-

логов цветов. Печатные издания 

(справочники, проспекты и журнал 

«Вестник») находятся в тради-

ционном формате pdf и в форме 

цифровой бумаги, позволяющей 

удобно читать их прямо с экрана 

компьютера. Цифровое издание – 

это брошюра или журнал в цифро-

вой форме, которая позволяет об-

легчить их чтение прямо с экрана 

компьютера. Только щелкните по 

изображению печатного издания 

или ссылке на него и читайте!

Работаем с клиентами
В разделе «Работа с клиентами» 

мы рассказываем кратко о семина-

рах и обучении, а также о консуль-

тационных услугах, предлагаемых 

концерном Тиккурила. Например, 

если бы вы хотели получить инфор-

мацию о колеровке, то вам нужно 

выбрать ссылку «Колеровка» с 

левой стороны страницы. Тогда вы 

сможете ознакомиться, в том чис-

ле, с компонентами колеровки или 

получить более подробную инфор-

мацию о колеровочном оборудова-

нии компании Тиккурила.

Свяжитесь с нами
На веб-сайте имеется информация 

также и о дочерних предприятиях 

концерна в странах СНГ: России, 

Украине, Казахстане и Белорус-

сии. Эта информация находится в 

разделе «Контакты».

Сайт www.tikkurila.ru находится в 

процессе постоянной разработки. 

В 2010 году был сделан первый оп-

рос для улучшения наших страниц 

в Интернете, на основании которо-

го мы получили интересные идеи 

для разработки. В дальнейшем мы 

планируем проводить этот опрос 

ежегодно для того, чтобы в процес-

се разработки учесть пожелания 

потребителей.

Мы будем рады видеть вас на на-

ших интернет-страницах и надеем-

ся, что они помогут вам в работе!



Дочерние предприятия в России и СНГ:

ООО "Тиккурила", 

г. Мытищи, Московская область

тел. (495) 225 88 12

факс (495) 225 88 13

e-mail: moscow.office@tikkurila.com

www.tikkurila.com

ООО "Тиккурила"

г. Санкт-Петербург, Россия

тел. (812) 380 33 99

факс  (812) 449 15 92

e-mail: info.russia@tikkurila.com 

www.tikkurila.ru

ООО "Тиккурила" 

г. Новосибирск, Россия

тел. (383) 332 81 41

тел./ факс (383) 330 14 10

www.tikkurila.ru 

ИП "Тиккурила"

г. Минск, Беларусь 

тел. +375 17 328 18 68

www.tikkurila.by

 

ТОО "Тиккурила"

г. Алматы, Казахстан

тел./факс +7 727  333 58 88 

тел./факс  +7 727  333 72 38

www.tikkurila.ru

ООО "Тиккурила"

г. Киев, Украина

тел. +380 44 391 59 60        

факс +380 44 391 59 66

 info.ua@tikkurila.com

www.tikkurila.ua
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www.tikkurila.ru
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